
EISEN MARX
Bedien ungsanleitu ng
Elektro-Grillmotor Profi 40 für Vierkantspieße 8 mm

Technische Daten
Nennspannung: 230 V - 50 Hz
Nennleistung: 20 Watt
lP Class: lP44

Hinweise zur Gebrauchsanweisung
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie die Hinweise in dieser
Gebrauchsanweisung. Machen Sie sich anhand dieser Gebrauchsanweisung mit dem richtigen
Gebrauch des Grillmotors vertraut.

Sicherheitshinweise:
Aus Sicherheitsgründen dürfen Personen, die mit der Gebrauchsanweisung nicht vertraut sind, den
Grillmotor nicht benutzen.
Kinder und Jugendliche unter'16 Jahren dürfen den Gri l lmotor nicht bedienen und sind vom
angeschlossenen Gerät fern zu halten.

Der Grillmotor ist vor Regen und Spritzwasser zu schü2en.
Der Grillmotor ist vor direkter Strahlungseinwirkung durch die Heizquelle des Grillgeräts so zu
schützen, dass eine unmittelbare Umgebungstemperatur von 60' nicht überschritten wird.
Dies ist durch entsprechenden Abstand zur Heizquelle sicher zu stellen.

Netzspannung beachten, Angaben auf dem Typenschild müssen mit den Daten des Stromnetzes
übereinstimmen.
Netzanschluss- und Verlängerungsleitungen dürfen keinen geringeren Querschnitt wie das
Anschlusskabel des Grillmotors haben.

Die Netzanschlussleitung dieses Gerates ist eine spezielle hitzebeständige Leitung.
Wenn die Ne2anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder
seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.

Der Grillmotor darf nur an eine Versorgungsleitung angeschlossen werden, die mit einer Erdung
versehen und durch einen Fl-Schutzschalter abgesichert ist.

Der Grillmotor darf nicht am Kabel getragen werden. Benutzen Sie nicht das Kabel um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schü2en Sie das Kabel vor Hitze. Ol und scharfen Kanten.

Befestigung am Gri l l :
Der Grillmotor ist am Grill so zu befestigen, dass er sich während des Betriebs nicht verschiebt oder
löst.

Belastbarkeit:
Der Grillmotor ist geeignet, Grillgut bis 40 kg mit 2 Umdrehungen pro Minute zu drehen, voraus
gesetzt das Grillgut wird zentriert aufgespießt.
Bei einer Unwucht ist ein entsprechendes Ausgleichsgewicht zu montieren.
Das Grillgut ist auf dem Spieß durch eine ausreichende Anzahl von Spießklammern zu sichern.
Der Grillmotor ist nicht für den Dauerbetrieb (2.8. lndustrieeinsatz, oder Betrieb über 5 Stunden)
geeignet.
Für technische Rückfragen steht lhnen Herr Klaus Marx zur Verfügung.

Allgemeine Hinweise:
Der Grillmotor darf nur zum Betrieb an einem Grillgerät eingesetzt werden.
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